
PAPER LAMP

Designer
René Barba

Beschreibung
1965 in Havanna geboren, studiert René Barba

zunächst Kunst in Florida und macht sein

Diplom als Industriedesigner 1994 an der

Nationalen Hochschule für Kunstgewerbe in

Paris. Seither arbeitet er als freier Designer, z.

B. für Soca oder Koziol, und als Professor für

Kunst. Er mag es, mit vielen Materialien zu

experimentieren und damit reduzierte Formen zu

entwerfen.

Für PAPER LAMP, seine erste Arbeit für Ligne

Roset, verwendet er ein besonderes,

unzerreisssbares und

schwer entflammbares Vlies als Material für den

Leuchtenschirm. Das Material in Form einer

doppelseitigen Hülle, uniweiß auf der einen

Seite und bedruckt auf der anderen, umhüllt die

Struktur der Leuchte. Der Schirm verbreitet ein

gedämpftes Licht und schafft eine erholsame

Atmosphäre.

Technische Daten

Weitere Informationen auf

www.ligne-roset.com

© Ligne Roset 2018

 

TISCHLEUCHTE KLEINES MODELL 

ABMESSUNGEN

H 470 mm -  B 260 mm -  T 50 mm - 

Weitere Größen

tischleuchte kleines modell

ABMESSUNGEN

H 470 - mm

B 260 - mm

T 50 - mm

tischleuchte grosses modell

ABMESSUNGEN

H 570 - mm

B 260 - mm

T 80 - mm

hängeleuchte

ABMESSUNGEN

H 420 - mm

B 290 - mm

T 80 - mm
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